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Con l'utilizzo di SmartComm LAN €& possibile collegare il misuratore fiscale (Smart0 — Smartl — Opportunity)
ad un computer e permettere ad altri pc della rete di stampare sul misuratore fiscale anche se non sono
direttamente collegati ad esso.

L'installazione e la configurazione si distingue tra SERVER (pc a cui € fisicamente collegato il misuratore
fiscale) e CLIENT (computer che comunicano con la cassa tramite la rete).

Computer SERVER

1. Installazione e configurazione SmartCommLAN

Eseguire il file SMARTconm 135 LAN. exe e procedere all'installazione indicando:
% il ruolo del computer che va indicato con SERVER.
ﬁ%‘ Installazione di SMARTcomm Lan Suite

Ruolo del computer

Scegli il uolo del computer allintermo della rete, in funzione del collegamento al
registratore di cassa.

Scegliers il ruolo del computer sul guale si sta installando:

() STAND-ALONE
Guesto computer & l'unico che pubd accedere al misuratore fiscale, | quale &
fizicamente collegato ad una delle parte zeriali.

Werrd installato solo SMART comm

®F
Tramite questo computer il mizuratore fizcale (che & fisicamente collegato ad una
delle porte seriali] sara wtilizzabile in rete.

Yerra installato SMART comm, SeverF TR e DDEtFTP

() CLIENT
A questo computer non & collegato alcun misuratore fizcale, ma tramite il programma
DOTtaFTP, simulando la presenza di SMART comm invier | comandi di stampa dello
soontring ad un server. Ve installato zolo DDEtFTP

[ < Indietro ” Avanti > ] [ Annulla ]

La porta Seriale a cui & collegato il misuratore fiscale

Parametri del server FTP: abitualmente si lascia il numero di porta proposto (21). Bisogna fare
attenzione alle eventuali protezioni sul pc (es. firewall, zoneAlarm, etc.) che possono interferire con il
corretto funzionamento del programma in rete.

% Cartella d'installazione e cartella nel menu avvio/start: lasciare le cartelle indicate.

& &

Al termine dell'installazione verra proposto di avviare le tre applicazioni installate (SmartComm, DDE to FTP,
Server FTP per SMARTcomm). Lasciare tutte le opzioni spuntate: in questo modo si avviano tutti i
programmi necessari.

«ORD._

SR / SMARTComm - DDE->FTP

Server FTP For SMARToamm

Configurazione Server FTP for SMARTcomm
=IE]xi

| 0.2 - ©2000 $ID Emila si Settare il Nome Server DDE indicando SMARTconm
Fort: Mome server DOE:
F SMART comm Chiudere e riaprire il programma per memorizzare le modifiche.

Directory temparanea:
IC:\Programmi\S MART comm 2”'

Chiudi |
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Configurazione SMARTComm — DDT > FTP

#r2SMARTcomm - DDE k F =10 x|

| v.0.3 ©2000 51D Emila st Settare il Nome DDE server indicando Si dcom®5
Mome DDE server:
|Sidcomm3s Chiudere e riaprire il programma per memorizzare le modifiche.
Mome o indiizzo del server FTP: Parta:

|12?.D.D.1 |21

Test connessione FTP.. |

Chiudi |

Configurazione SmartComm

=l0ix|  Settare il Nome servizio DDE indicando SMARTconmm

WINCOR Communication Software SMART camm
NIXDORF M7= S AT o193 sip e s Controllare lo stato della comunicazione, che deve

essere verde. Se dovesse, invece, essere rosso vuol
dire che non c'@ comunicazione con la cassa, quindi

Stampante figcale | Server POS I Corfigurazione cassal

Paita seriale: Modelo cassa  [ER 400 St 1/ 2 = ricontrollare il cavo di collegamento e il nhumero della
ICDN|1 jv [~ Mostra avvertimenta in caso di fine carta pOI’ta Seria Ie.
[~ Utiizza massima lunghezza per descrizione articolo
Scontring di prova [EURD) — . . . .
—l [ Inys dietarerte | Chiudere e riaprire il programma SMARTcomm.
Mome zervizio DDE: Logo grafico ad inizio zcontring:
ISMAHTcomm I ;I Invia Logao |

Chiudi |

|Statocomunicazione: - I 2

2. Configurazione di Area51
In Area51 da ARCHIVI -> COLLEGAMENTI HARDWARE -

onfigurazione Casse
CONFIGURAZIONE CASSE configurare i seguenti parametri:

“\ Modifica e

COMNFIGURAZIONE % Produttore: SID

PRODUTTORE  [SID = % Modello: SMART

ﬂ:’f:;gm :SM"RT —'l % Protocollo: SMARTCOMM Stamp. Fiscale

N — “n | % Collegamento:  Casse collegate in locale

COLLEGAMENTO [Casse collnate inlbede =] % Lungh. Descrizione articolo: 15 (scontrino stretto)
NUMERG CASSE COLLEGATE % Lungh. Descrizioni di servizio: 20 (scontrino stretto)

% DDE: SMARTcomm

CODICT FLU CASSA EAME, EANIS UPC v
LUMGHEZZ4 DESCRIZIONE ARTICOLO
LUNGHEZZ4 DESCRIZIONT DI SERYIZIO

FPARAMETRI

PORTA  [COM1 =] RITARDO
SETTINGS [9600,8,n,1 | DDE  [SMARTcomm |
A

CARTFIL A QO ITRHIT

Computer CLIENT

1. Installazione e configurazione SmartCommLAN

Eseguire il file SMARTcomm 135 _LAN. exe e procedere all'installazione indicando:
% il ruolo del computer che va indicato con CLIENT
% Nei parametri di comunicazione DDE to FTP indicare l'indirizzo IP del server FTP (indirizzo IP del
computer a cui & fisicamente collegato il misuratore fiscale) e la porta (la stessa indicata nella
configurazione del server — default 21)
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ﬁ%‘ Installazione di SMARTcomm Lan Suite

Parametri DDE to FTP
Indica i parameti per il funziohamento del programma DOE o FTR

Inseire il nome del computer che funge da server ed il numero di porta che esso utilizza
Eer il programma "FTP Server per SMAR T comm'’.

mantenere |'impostazione predefinita,

conzuetuding utilzzare per questa specifico servizio la porta 21 pertanto si consiglia di

Server FTP remoto [home oppure indiizzo IP); Parta:
192168118 21
[ < |ndigtra ” Avanti > ] [ Annulla ]

% Cartella d'installazione e cartella nel menu avvio/start: lasciare le cartelle indicate.

Al termine dell'installazione il programma si avviera automaticamente e nella tray bar verra visualizzata

I'icona del programma >

#» SMARTcomm - DDE -> FTP |- |

v. 0.3 ©2000 51D Emilia sl

Mome DDE server
|Sidcomms35

Mome o indirizzo del server FTF: Parta:
[192.168.1.18 2

Test connessione FTP... |

Chiudi

Fare doppio click sopra l'icona dello SMARTcomm DDE > FTP e indicare
come Nome DDE server Si dcom®B5

E’ possibile (e consigliato) fare un Test connessione FTP... per controllare
la comunicazione € attiva.
SMARTcomm DDE->FTP - Test connessione FTP

Zz0 SMARTcomm FTP Serwver ready.
USER anonymous

331 Password regquired for anonymous.
PASS SMARTcomm

230 User anonymous logged in.

QUIT

ZEZ1 Goodbye.

AW AW AW A

2. Configurazione di Area51

Configurazione Casse

F | sTampanTI
"\ Modifica | ACCESSORIE
COMNFIGURAZIONE
FRODUTTORE  [5ID ~1
MODELLO [EMarT 1
MATRICOLA [ |
PROTOCOLLO  [SMARTCOMMSTAMP, =] _sen |

COLLEGAMENTO [Casse non collegate {in remotc_~ ]
MUMERO CASSE COLLEGATE

CODICT PLU CASSA EANG, EANIZ UPC =
LUNGHEZZ#A DESCRIZIOME ARTICOLO
LUNGHEZZ#A DESCRIZIOMI DI SERYIZIO

FARAMETFI

PORTA [com4 ] rRITARDO [ 50 ]

SETTIMGS DOE  [SidCommas |1
CARTELLA OUTPUT N

O Test di connessione riuscito Brerva soontring Chiudi
In Area51 da ARCHIVI - COLLEGAMENTI HARDWARE -
CONFIGURAZIONE CASSE configurare i seguenti parametri:

Produttore: SID

Modello: SMART

SMARTCOMM Stamp. Fiscale
Casse non collegate (in remoto)
15 (scontrino stretto)
20 (scontrino stretto)

Protocollo:
Collegamento:
Lungh. Descrizione articolo:
Lungh. Descrizioni di servizio:
DDE: Sidcomm95
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