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Istruzioni collegamento RAL GP090

Ultimo aggiornamento: 21/10/2011
Stampa di Preconto (anche in modalità Send)

La stampante RAL GP090 è una stampante di preconto, collegabile via Ethernet oppure via seriale.

Collegamento Ethernet

In tale modalità, la stampante va installata con l’apposito driver presente nella confezione come stampante di rete. 

In Area51 va impostata la stampante di preconto (da Gestione Banco->Impostazioni->Misuratore Fiscale->Stampanti Accessorie) secondo le seguenti indicazioni:
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In particolare la porta COM deve essere nel formato Ne0x (il codice esatto è fornito da Area2Com, come indicato più avanti).

Va successivamente installato, in tutte le postazioni che devono farne uso, Area2Com. I settaggi di Area2Com devono essere i seguenti:
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Il codice per la porta COM è disponibile cliccando su Strumenti->Stampanti – Porte.
NB: se si desidera stampare dei barcode, per esempio nel caso di stampe preconto generate tramite la funzione Send, da leggersi con pistola laser in cassa, è necessario effettuare il collegamento tramite protocollo seriale, come illustrato di seguito.

Collegamento seriale

Nel caso la GP090 venga collegata in modalità seriale, vanno effettuate delle impostazioni leggermente differenti sia per quanto riguarda Area51 sia per Area2Com. Per questo tipo di collegamento è necessaria una versione di Area2Com 2.2.6 o superiore.
Di seguito gli screenshots delle impostazioni corrette:
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Ovviamente in tal caso il numero da inserire per la porta COM è l’effettivo numero della porta seriale a cui è collegata la stampante.

Va poi copiata la cartella TypeBatch (scaricabile dal sito) contenente il file batch Area2Type.bat all’interno della directory di Area2Com (solitamente C:\Area2Com).

È possibile stampare anche da più postazioni utilizzando un’unica GP090, per far ciò basta configurare ogni singola Area51 in modo che la cartella di output nelle configurazioni della stampa di preconto sia sempre quella dell’installazione di Area2Com presente sul pc fisicamente collegato alla stampante.
In tale modalità è possibile stampare anche barcode per il riconoscimento in cassa fiscale dei preconti generati ad esempio tramite modalità Send.
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