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ISTRUZIONI CONFIGURAZIONE TERMINALI Zebra MC2180
Codice/Quantita

Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre 2017

1. Installazione Terminale su PC

1/A INSTALLAZIONE DEL DRIVER SU WINDOWS 7,8e 10
1. Per l'installazione del software collegare il dispositivo tramite il cavo usb fornito a un pc con S.O.
Windows 7,8 o 10 si avviera automaticamente linstallazione del Centro Gestione Dispositivi
Windows Mobile, & necessaria una connessione internet. Se la procedura non si avvia
automaticamente & possibile trovare il programma su internet, fate una ricerca su GOOGLE digitando
p.es. "Download Centro Gestione Dispositivi Windows Mobile”.

2. Collegate il dispositivo al pc; collegate anche il cavo di alimentazione della culla, quindi si avviera la
procedura di connessione; cid puo richiedere alcuni minuti, durante i quali non sono visualizzate
finestre di dialogo. Attendete il termine della procedura, confermate I'accettazione della licenza,

&) Centro gestione dispositivi Windows Mobile |i‘

CONTRATTO DI LICENZA PER IL
SOFTWARE MICROSOFT

] »

CENTRO GESTIONE DISPOSITIVI
MICROSOFT WINDOWS MOBILE 6.1

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra Microsoft
Corporation (o, in base al luogo di residenza del licenziatario, una delle
sue consociate) e il licenziatario. 1l licenziatario deve leggerle con
attenzione. Le presenti condizioni si applicano al software Microsoft di
cui sopra, inclusi gli eventuali supporti di memorizzazione sui quali &
stato ricevuto. Le presenti condizioni si applicano inoltre a:

* aggiornamenti

* supplementi o

3. Apparira sul desktop la schermata ‘Centro gestione dispositivi Windows Mobile’; da qui cliccare su
Connetti senza configurare il dispositivo.

Configura il dispositivo

Ottieni icontatts, il calendano, la posta elettronica &
le altre infermazioni di Outlook sul dispositivo,

E.'I h Connetti senza configurare il dispositive

\' Connesso
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Se questa richiesta dovesse comparire a un successivo collegamento, € sufficiente rispondere “Connetti
senza configurare”. Riducete a icona poi la schermata.

ATTENZIONE WIN 10 :

In seguito agli aggiornamenti di Windows 10 & possibile che i terminalini che utilizzano un sistema operativo
Windows mobile, come i terminalini Zebra e Datalogic, hon vengano riconosciuti dal computer, rendendo
impossibile quindi il trasferimento dei dati.

Per rendere la comunicazione funzionante & necessario verificare che sia installato il CENTRO GESTIONE
DISPOSITIVI WINDOWS MOBILE, se cosi non fosse & possibile scaricarlo gratuitamente in versione 32 o 64
bit:

Download 32 Bit (https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=14)
Download 64 Bit (https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=3182)

Se, avviando il programma il dispositivo risultera connesso correttamente, allora in basso a sinistra apparira
una spunta verde con a fianco la scritta Connesso.

@ Centro gestione dispositivi Windows Mobile — >

Home @-

Windows,
.

'} Mobile:

{(\f‘ Configura il dispositivo

Ottieni i contatti, il calendario, la posta elettronica e
le altre informazioni di Outlook sul dispositivo.

L W
?ﬁ Connetti senza configurare il dispositivo

<

V' Connesso

Se cosi non fosse bisogna mettere mano ai servizi di Windows a cui & possibile accedere dalla gestione
attivita.



https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=3182
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=14
http://manuali.vulcanoteam.biz/wp-content/uploads/2017/07/centrogest.png
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1% Gestione attivita — O X
File Opzioni Visualizza

Processi Prestazioni Cronologia applicazieni  Avvio Utenti Dettagli Servizi

MNome . PID Descrizione Stato Gruppo X

. AdobeARMservice 1768 Adobe Acrobat Update Service In esecuzione

L AJRouter Servizio router Allloyn Arrestato LocalServiceM...

LLALG Servizio Gateway di livello applicazic.,  Arestato

G ApplDSve Identita applicazione Arrestato LocalServiceM...

% Appinfo 404 Informazioni applicazioni In esecuzione netsves

< AppMgmt a4 Gestione applicazione In esecuzione netsves

. AppReadiness Preparazione app Arrestato AppReadiness

- AppVClient Microsoft App-V Client Arrestato

G AppXSve Servizio di distribuzione AppX (AppX... Arestato wsappx

&4 AudicEndpointBuilder 840 Generatere endpoint audio Windows  In esecuzione LocalSystemM...

S Audiosry 1652 Audio di Windows In esecuzione LocalServiceM...

o AxlnstSY ActiveX Installer (AxInstSV) Arrestato AxlnstSVGroup

G BDESVC Servizio di crittografia unit BitLocker  Arrestato netsves

G4 BFE 1304 BFE (Base Filtering Enging) In esecuzione LocalServiceM...

Lo BITS 404 Servizio trasferimento intelligente in ... In esecuzione netsves

", Brokerlnfrastructure 830 Servizio infrastruttura attivita in back...  In esecuzione Decomlaunch

« Browser 404 Browser di computer In esecuzione netsves

« BthHFSnv Servizio viva voce Bluetooth Arrestato LocalServiceA...

+ bthserv 1280 Servizio di supporto Bluetooth In esecuzione LocalService

+: CDPSve 1280 Servizio piattaforma dispoesitivi conn...  In esecuzione LocalService

G CDPUserSwc CDPUserSve Arrestato UnistackSveGr...

. COPUserSvc_af2a8G0 3792 CDPUserSvc_af2a860 In esecuzione UnistackSwvcGr...
FertDrantuc Pronanazions cerificati Arrestatn neteues o

Meno dettag

I servizi da modificare sono:
«Connettivita dispositivi Windows Mobile
Connettivita dispositivi Windows Mobile 2003

La configurazione deve essere la stessa per entrambi i servizi, altrimenti non verranno avviati in modo
corretto.

Le varie schede devono essere configurate come segue:

Proprieta (Computer locale] - Connettivita dispositivi Windows Mo.,

Generale  Connessione  Ripristing  Relazioni di dipendenza

MNome del servizio: WeesComm
Mome visualizzato: Connettivitd dispositivi Windows Mobile 2003
Descrizions: Fomisce la connettivita per i dispositivi basati su

Windows Mobile 2003

Percorso file eseguibile:
CHWINDOW S system 32 svchost exe + WindowsMobile

Tipo di avvio: Automatico ~

Stato del servizio:  In esecuzione

Intemampi Sospend liprer

E possibile specificars | parametr iniziali da applicars quando il servizio
viene avviato da qui.

Annulla Applica



http://manuali.vulcanoteam.biz/wp-content/uploads/2017/07/Immagine-1.png
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Proprietd (Computer locale) - Connettivitd dispositivi Windows Mo... X

Genersle Connessione  Ripristino  Relazioni di dipendenza

Connessione:

(®) Account di sistema locale
Consenti al servizio di interagire col desktop

() Account: Sfoglia...

Annulla Applica

Proprietd (Computer locale) - Connettivitd dispositivi Windows Mo... X

Generale Connessione  Ripristing  Relazioni di dipendenza

Specificare le azioni da eseguire quando il servizio non funziona.
Informazioni sulla configurazione delle operazioni di ripristing.

Primo tentativo: Riavvia il servizio w
Secondo tentativo: Riavvia il servizio w
Tentativi successivi: Riavvia il servizio hd

Azzera il conteggio dei )
tertativi non rusciti dopo: D giomo/i

Riavvia il servizio dopo: minuto.i

[ Attiva azioni per amesta con emori. Opzioni riavvio computer...

Esequi

Sfoglia. ..

Aggiungi conteggio tentativi non rusciti alla fine della riga di
comando (fail="%17%).

Annulla Applica

Una volta impostati cosi entrambi i servizi & necessario arrestarli manualmente e avviare solo Connettivita
dispositivi Windows Mobile 2003, cosi facendo verranno avviati entrambi.

Per rendere definitiva questa configurazione senza che questa venga persa a ogni riavvio del computer €
necessario avviare il Prompt dei comandi in modalita di amministratore ed eseguire i seguenti comandi:

4
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REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t
REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t
REG_DWORD /d 1 /f

Dopo aver riavviato il computer bastera scollegare e ricollegare il terminalino e, ad avvenuta connessione, la
comunicazione avverra senza alcun problema.

1/B INSTALLAZIONE DEL DRIVER SU WINDOWS XP

1. Per l'installazione del software collegando il dispositivo a un pc con S.0. Windows XP & necessario aver
installato il programma ActiveSync 4.5 (scaricabile gratuitamente dal sito di Microsoft).

2. Una volta installato nella barra di Start del pc (a sinistra) comparira I’icona.. Collegando il palmare

questa diventera di colore verde e iniziera a ruotare. Quando si fermera ( ) significa che il terminale &
connesso.

2/ INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMA DI INVIO/RICEZIONE

1. Copiare la cartella ‘TrasmettiRicevi’ che trovate nel CD di installazione o sul sito
www.vulcanoteam.biz sul disco locale del computer (obbligatoriamente in C:\);

2. Creare un collegamento del file “Monitor_TrasmettiRicevi.exe” nella cartella “Esecuzione
Automatica”
(C:\Users\ *nomeutente*\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup),
in questo modo ad ogni accensione del computer verra avviato in automatico il
“Monitor_TrasmettiRicevi.exe” che avviera il “TrasmettiRicevi.exe” ogni volta che viene
connesso il terminalino al computer.

ol MOMITOR Trametti / Ricevi --- vers 1.01 — ot

e Connessione . Y Valaly
Alfesato L FA.\J

20/04/2017 10:08:17 —= AVVIO PROGRAMMA

20/04/2017 10:08:17 —= ATTESA CONNESSIONE ..
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2. Configurazione di Area51

Ricezione letture

La configurazione va effettuata da MENU -> COLLEGAMENTI HARDWARE - TERMINALINO IMPORT

Configurazione Terminalino - B

i

Al
. Chiudi

SNIG e L CANO rerminale\Letture. csv | = |
POEIZIOME || MURMERD
INIZID  ||CARATTER ELIMINA ZERI |
CODICE [1 ] | RELAZIOMA ZERI 1
QUANTITA' [ 2 [ 2 7] ELIMIMA SPAZI |
DESCRIZIOME | ” | ELIMINA CARATTERISP, [
LOTTO AG | I | GESTIONE CODICI BILANC []
SEPARATORE DECIMALI
L] [o] VISUALIZZA ANTEPRIMA
FILE .EXE / .BAT
| | CONFRONTA CON DOCUM []
T[S LIS = 0 MANTIENI FILE IMPORT [
ATTIVA appIce [ RILEV AZIONE QUANTITA [

GEMERALE LOTTO 1
DDT SCONTO % [ |
FATTURE QuanTITa' [
ORD- RIC pREZZO [ |

FILE IMPORT: il percorso predefinito & C:\vulcano\terminale\Letture.csv (come da configurazione terminale)

Posizioni campi

CODICE 1

QUANTITA’ 2

Separatore: impostare carattere “;” (si tratta infatti di un file csv con separatore campi).

Elimina zeri: elimina gli zeri a sinistra del campo codice (es. 000123 > 123)

Relaziona Zeri: considera gli zeri a sinistra del codice e li mantiene per relazionarli ai codici di Area51.
Elimina spazi: non considera gli spazi all'interno del codice (es. * 123" -> “123")

Elimina Caratteri Speciali: cancella dal campo codice eventuali caratteri diversi da numeri e lettere (es.
123/ABC > 123ABC)

Decimali: al momento non gestiti

Pannello Quantita: indicare la scelta in base alla logica di lettura dei dati. Se le quantita inserite a terminale
fanno riferimento al singolo pezzo indicare Unitaria, se invece fanno riferimento al collo indicare Confezione.

Configurazione invio anagrafiche

E’ disponibile il profilo con linvio e la visualizzazione del codice (13 caratteri) e della descrizione (50

caratteri).
La configurazione va effettuata da MENU - COLLEGAMENTI HARDWARE - TERMINALINO EXPORT PLU
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Invio PLU Terminalino = ':'_-

INVIO i
ARTICOL Chiudi
gFILE PLU | SPAZIATURA FISSA
[C:\WULCANO \Terminalelanag. txt | ORIGINE DATI  LUNG ALLIN CF.
L loonree L s Il |
NONPRIMARI  LJ LUNGH <> [8 [[13 2 [pescrizione  -l{18]s =J[ | |
alFanUMERICT BB LumeH [ |8 |13 3 [CosTO 1[5 [0 =1[ 1]
XCODE 555 / 550 [ SPAZI INIZIALT 4 [GIACENZA ZIls [0 =4[ | |
non moviMENT. [0 xcoDE EscL. O |5 PrivaTo =I5 o =0l ||
& |PR_OFFERTA =I5 o -1
SEPARATORE CAMPI Ol ] 7 | 2 | ) |
SEPARATORE DECIMALI (]
PULISCI DESCRIZIONE ARTICOLO
ANAGRAFICHE COMPLETE

N.B. Nel campo C.F. Va impostato il cartttere “|"”(pipe, primo tasto in alto a sinistra della tastiera
alfabetica premendo contemporaneamente lo shift ), serve per gestire I'acapo dei campi.

FILE EXPORT: il percorso predefinito & C:\vulcano\terminale\anag.txt (come da configurazione terminale).
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3. Utilizzo del Terminalino

Tasti:

- Enter: funzionano come INVIO.

- Tasto Giallo: per attivare il lettore di barcode.
- ESC: per uscire dal Menu in cui si € entrati.
BrCy - BKSP: per cancellare l'ultimo carattere digitato.

Codice Quantitd

Termnaka: nOny

!! Inseriments Dati |
D I pthire

g Impor L. J Cspun L |
m Impoctazionl I m

(02/01j200% 15.57 Datbaria: 100 %

MOTOROLA

=,

ERWI]

Per l'invio delle anagrafiche al terminale viene utilizzato il programma TrasmettiRicevi che viene fornito con il
terminalino, gia illustrato sopra.

IMPOSTARE IL FUSO ORARIO E L'ORA CORRENTE.

Da [Control Panel] cliccare su [Date/Time]; selezionare per prima cosa il fuso orario corretto (Time Zone),
abilitare il flag ‘Automatically adjust clock for daylight saving’ e quindi impostare la data e ora corrente.
Premere OK per salvare le modifiche.

I
E E! - Date/Time |

Audio Battery Bluetooth febbraio 2014 3
Settings Manager I

m m g ¥ s d

[%' 7% % 27 28 29 30 31 1 2
W ' 345 6 789

Buttons  Certificates  Datalogic || 10 11 12 13 14 15 16
Deskt... 17 18 19 20 Ef 22 23
11 % 24 25 26 27 28 1 2
Decoding Device Info |1IJ.24.42 =
e & ,—a Tirme Zone
-] Eﬂ __J |(GMT+01:DD) Amsterdam, Berlin, EIE
Device Dialing Display Automatically adjust
Mane!gem... v clock for daylight saving

@& = o - [ = o ¢
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Il programma CodQta si avvia in automatico riavviando il terminale.
Se il programma non si dovesse avviare in automatico si puo avviarlo manualmente con l'icona sul desktop

Vediamo ora nel dettaglio le principali funzionalita del programma Codice/Quantita installato sul terminalino.
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MENU SU TERMINALE

vulc:_amo

) SOoftwars

Cadfce Quan tita

2.1.0

Terminale: 0001

‘ Inserimento Dati

B

Letture

3

= Import. f Esport.

E} Impostazioni

02f01f2009 16.57 Batteria: 100 %

Nota: In ogni parte dal programma la pressione del tasto Enter del terminale corrisponde al click su OK,
mentre il tasto Esc corrisponde all'uscita dalla schermata (appunto il tasto <<[ESC]); se nel menu

principale all’'uscita dallapplicazione.

INSERIMENTO DATI

Il menu principale dell'applicazione si compone di cinque
opzioni:

@ INSERIMENTO DATI: si accede alla funzionalita di
raccolta dati;

@ LETTURE: permette di visualizzare e modificare le letture;
@ IMPORT./ESPORT.: si ha la possibilita di importare
un‘anagrafica codici-descrizione da file ed esportare i dati
acquisiti in un file di output (anche tramite trasmissione ftp via
cavo o wifi).

@ IMPOSTAZIONI: permette di personalizzare alcune
funzionalita del programma, come il nome del file output o il
formato dei dati;

@ X: Uscita dall’applicazione.

Nella parte alta della schermata sono riportati il logo
dell’azienda, il nome del programma (Codice Quantita),
I'identificativo del terminale e la versione dell’applicazione.
Nella parte bassa compaiono data, ora e il livello di carica della
batteria.

Cliccate (ENTER) su “Inserimento Dati”: appare la schermata di rilevazione codice a barre; la scansione € ora
attiva e premendo il pulsante SCAN si rileva il codice.

""llll Inserimento Dati

Codice

Totale qta: 0,000
Nr codici: O

| <<[ESC] I

K [Enter]

In alto compaiono codice e descrizione, dopo la lettura del codice a barre inserite la quantita.
Per salvare la lettura premere il tasto Enter o cliccare sul pulsante OK [Enter]; la rilevazione viene
memorizzata e nella parte bassa della finestra compaiono il totale delle quantita fin qui inserite e il numero

di codici rilevati.
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|||||||||l Inserimento Dati
Codice

8002057211134

FMohlo Leone 3

Quantita |1
Totale gta: 0,000
Nr codici: O

<<[EsC] | ok [Enter]

Proseguite con la rilevazione leggendo in sequenza i codici e le relative quantita.

Al termine delle rilevazioni premere <<[ESC] (o tasto Esc del terminale) per ritornare al menu principale.
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IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE DATI

I dati da esportare dal terminalino sono le letture effettuate, i dati da importare sul terminalino sono le
anagrafiche prodotti.
Queste operazioni vengono svolte in modo automatico tramite trasmissione I'applicazione TrasmettiRicevi (&
possibile anche operare in modo inserendo e copiando file da e sul terminale manualmente).

Import. / Esport.

IMPORTAZIONE

ANAGRAFICA CODICI

File di importazione:
\Storage CardyCodiceQtalanag.csy

|

Importa ]

ESPORTAZIONE DATI

LETTURE

|

Esporta ]

I

<< [ESC] Indietro |

IMPORTAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI

1. Aprite Area51, Archivi > Collegamenti Hardware > Terminalino Export PLU e fate clic su INVIO
ARTICOLI e poi Plu terminalino > anagrafiche complete e attendere avvenga I'esportazione.

B AREA_51 = [VULCAND | 2005-5100-5509 | admin | SMADR_S 2 | Chdderna cas

8§ HELP on LINE

MENL

| ARcHNVI | RappoRrTI | Accessori | o

—————
FE ARCHIVI > COLLEGAMENTI HARDWARE 0

CONFIGURAZIONE GESTIONE BANCO
CONFIGURAZIONE MISURATORE FISCALE

TERMINALING EXPORT PLU

i

2. Una volta connesso il terminalino al computer, “Monitor_TrasmettiRicevi.exe” in automatico
procedera alla copia del file all'interno del terminalino.

-l Trasmetti / Ricevi File --- vers 1.03

—— 5

“vulcano
== g

Connessione Teminale ...

Temminale Connesso

Messuna File da Ricevere presente sul Terminale (\My Documents Dati cav)
Messuna File da Ricevere presente sul Terminale (\CodiceCQta'Datil.cav)
Trasmigsione File da PC: C:\wulcano“terminale’\anag bd

Mome File sul Palmare: “CodiceCtaanag bd

File Trasmesso Comettamente

3. Awviate Iimportazione sul terminalino da Impot/Esport > Importa Dati; il terminalino vi restituisce
anche il numero di record ricevuti e alla fine € sufficiente confermare con Enter.




ESPORTAZIONE DATI LETTURE

Con il pulsante “Esporta” & possibile esportare i dati raccolti in un file testuale o csv salvato nella cartella My
Documents del terminale. Dopo aver cliccato sul pulsante apparira la schermata con il riepilogo delle letture;
viene riportato il nome del file con il suo path completo e premendo Enter si procede alla creazione del file.
Qualora il file sia gia presente (ad esempio per una rilevazione precedente) un messaggio avverte
dell’'esistenza e chiede se sostituire il file; in caso di risposta negativa il file non viene generato.

Esportazione Dati Esportazione Dati
Preparazione file: Preparazione file:
R ArieNeione-
nr record: 2
File: ' ply

DocurnentsiDati.csy gid
presente. Sostituirlo?

premere enter | TES | | ........ N D|
per confermare per confermare
| << [E5C] [Conferma [Ent] | <<[Esc] | Corferma [Ent]

Conclusa la creazione del file apparira la schermata di destra. A questo punto premere Esc per tornare al
menu di Importazione / Esportazione.

Esporiazione Dali

Preparato file:
\My Documents\Dati.csv
nr record: 2

Premere E5C per uscire

E Conferma [Ent]
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LETTURE

In questa sezione & possibile visualizzare e modificare le letture presenti sul terminale. Vengono mostrate in
forma tabellare proponendo gli eventuali campi aggiuntivi, il codice, la quantita della lettura e I'eventuale
descrizione del prodotto.

Di seguito sono riportati due esempi di elenco lettura: a destra vediamo come appare la schermata con
alcuni campi opzionali, compaiono nell'ordine stabilito nelle Impostazioni, davanti a codice, quantita e
descrizione; a sinistra troviamo invece come appare la schermata con le impostazioni di default, senza
I'inserimento di campi aggiuntivi.

Ig Lelture Ig Lelture

Codice Cliente |Humem or Codice Cliente |Numem Or
Bl fece 3333333 Bl feece 3333333
3333 3333333 3333 3333333

A | b 1 | k

‘::{[ESC]H Mod. H Canc. ‘ ‘:::c::[ESC]H Mod. H Zanc, ‘

Da qui si puo modificare una lettura (pulsante Mod.) oppure cancellarla (pulsante Canc.).

Per modificare la quantita di una riga occorre selezionare il record e cliccare sul pulsante Mod. (oppure
premere il tasto Enter del palmare); si aprira la schermata di modifica quantita, con il riepilogo dei suoi dati
(figura in basso a sinistra). Selezionando il record e premendo il tasto Canc. sara possibile cancellare la
lettura; verra comunque richiesta una conferma di eliminazione (fig. in basso a destra).

Codice Cliente: 3333 Ig letture
Mumere Ordine: 3333333 "Cudice Cliente |Numeru Or
Data Ordine: 21/12/2008 Cuncalladne

Cancellare la Lettura ?
Codice: 8002057211134 Codice Cliente = 3333

Mumero Ordine = 3333333
Data Crdine = 217122002

Codice = 8002057211134

Quantits B A | 3

‘ << [ESC] ‘ ‘ OK. [Enter ] ‘a:{[ESC]H Mod. H Canc, ‘




La lettura effettuata puo essere utilizzata gia in una specifica area del programma, oppure si puo utilizzare il
pulsante Terminale che € presente anche in gestione banco, per visualizzare le opzioni disponibili.

L]
3 @ HELP on LINE

AREAS1 - [Scheda Operatival

mewvu |

ARcHIVI: | mapeorTI: | Accessorr:

TERMINALE

RUBRICA

| SMS

VENDITE

ACQUISTI

Dopo il clic sul pulsante TERMINALE, si apre (se abilitata) la maschera di Anteprima Importazione. Sono
visualizzati anche eventuali codici non trovati a magazzino che possono poi essere gestiti nel documento da

compilare.

FILETERMINALINO_20150723090245_3

[E=N =R =)

8008180443533

NON PRESENTE A MAGAZZINO

123) 00

GIAC

3 8008180443533

NON PRESENTE A MAGAZZINO

123,00
n

0.000 =
0

AAAD233
3539370550039

FSK MULTIGRAN 35G

12,000

3.500
12

1 AAAD22T
5500000002622

CANTOMIX MICROPELLET KG 10

1,000

7.30
al

7
4
1
0

N Co
4+ W o |

U

C

SU GIU

NUOVO
SALVA

CERCA

QT

APRI

ALFA €

IMPORTA

FUNZIONI

FINE LETTURA
ESEGUI

ELIMINA

EXIT

Dopo I'anteprima, cliccando sul tasto FINE LETTURA ESEGUI, si potra scegliere dove importare il file.

\> INVENTARIO /| CORREZIONE GIACENZA | [

| Bgaleziuna

[> OFFERTE / PREZZI | MAGAZZINO
[> FATTURA | seicziona
‘> DDT | W ieziona
[> CORRISPETTIVO | seteziona
|> COMMISSIONE CLIENTE | sieziona
> GESTIONE ETICHETTE | sreziona
[> RICEVIMENTO MERCE | sieziona
> ORDINE FORNITORE | sereziona
> WIZARD ORDINI | sereziona
CHIUDI : FILETERMINALINO_20150723090245_3 | A
(3) Chiudi
_V_,?Annulla

Se l'importazione viene effettuata direttamente in un documento specifico & solo necessario cliccare su FINE
LETTURA ESEGUI per accodare gli articoli.
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UTILIZZO DEL PROGRAMMA MY MOBILER

Il Programma My Mobiler consente di visualizzare il desktop del Terminalino sul pc a cui € collegato.
Per l'installazione & solo necessario scompattare la cartella del programma ad esempio in C:\.

Una volta scompattata la cartella eseguire il file MyMobiler.exe al suo interno, una volta fatto questo
troverete sulla barra delle applicazioni la seguente icona:

Facendo doppio clic sullicona stessa il programma si colleghera e fara vedre il desktop del terminalino, a
questo punto si potra agire direttamente sul terminalino.

= My Mobiler b - B

File Edit View Help

B4sDDEEGIOY

vulcamo

N softwars
'L_._

Codice Quan tita

Terminale: 0001 2.1.0

Inserimento Dati

D Letture

- Import. / Esport.

E} Impostazioni m

02{01f2009 17.21 Batteria: 100 %

Configurazioni Varie

Impostare la quantita predefinitaaO0oa 1




Cliccare su Impostazioni > Controlli
] My Mobiler “ - o
File Edit View Help

BlihDEBE&G DY
E} Impostazioni
Generali Contralli 1 | controlliz 4] »
Leggi Solo Codice IND :l

Qta max cifre intere Iﬁ :l
Qta max cifre decimali |3 :l

Convertire "." con "," ISi :l

Azione Stesso Codice

Aggiunge Riga- {0) El
Conferma Quantita con
Scanner - (1) El

>

Conferma

Quantita

con

Se imposto Enter — (0) quando leggerrd un codice sara sempre necessario digitare la relativa

quantita, se invece seleziono Scanner — (1) la quantita predefinita sara 1 e se non diversa da 1 sara

solo necessario confermare la lettura con enter.

Al termine delle impostazioni cliccare sul tasto in basso a destra Conferma[Ent] per salvare le

impostazioni ed uscire dalla programmazione.
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